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750 0-13 47 30 | 205 [ 100 | 25 37

1000 0-18 55 44 265 | 135 38 35

1000 0-25 55 44 | 240 | 142 38 35

1500 0-20 80 65 345 | 165 55 45

2000 0-35 78 65 350 | 185 55 43

3000 0-35 78 65 350 [ 185 55 54

4500 0-25 85 68 | 430 [ 200 | 65 67

4500 0-45 85 68 430 | 245 b4 67

6000 0-32 114 75 490 | 255 69 59

7500 0 - 40 112 75 540 | 245 58 70

7500 0-55 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73

9000 0-55 110 80 560 | 285 70 73

12000 0-52 120 | 84 | 610 | 310 | 110 75

15000 0-76 120 a0 550 | 310 | 110 75

17000 0-76 120 90 550 | 310 | 110 75

20000 0-80 170 | 100 | 880 [ 495 [ 140 | 115 | 82,5 140
25000 5-85 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 140
30000 10 - 90 170 | 100 | 880 | 495 | 175 | 155 | 62,5 145
2000 17 -38 80 63 350 | 185 58 43 82 6
4500 25-50 85 68 | 430 | 225 65 67 22 15
6000 28-57 120 74 500 | 275 78 67 25 20
7500 28-62 10 75 540 | 275 58 73 25 24
9000 28 -62 110 75 560 | 285 70 23 20 25
12000 50-100 120 84 | 610 | 390 | 110 75 20 24
15000 80 -150 120 a0 550 | 440 | 110 75 50 77
20000 80-150 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 [ 625 145
25000 80 - 150 170 | 100 | 880 | 580 [ 140 | 115 [ 625 145 2
30000 80 - 150 170 | 100 | 880 | 580 | 175 | 155 | 62,5 148



















