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2021

2015

2019

Mudança de endereço:
Ampliação do parque fabril de 
600m2 para 5000m2.

Fundação da empresa com 
parque fabril de 600 m2.

2006

2014
Certicação das Normas 
ISO 9001, ISO 14001 e 
OHSAS 18001.

 Instalação de placas solares
e instalação de climatizadores
em todo parque fabril.

A empresa em constante crescimento!
Mais contratações, grande número de 
produtos em estoque e certicação 
ISO 45001

5 MILHÕES DE ITENS
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EMPRESA:

Fundada em 2006 na cidade de Jaraguá do Sul – SC, a B.lotti é uma empresa especializada em fornecer os 
melhores produtos e soluções para movimentação de cargas. A ideia foi desenvolver um modelo de negócio 
personalizado, procurando superar as expectativas do cliente, desenvolvendo e fornecendo produtos de 
qualidade, priorizando a segurança e agilidade de seus serviços. 
Hoje a empresa é líder no segmento, através de uma gestão embasada nos princípios de cooperação, 
comprometimento, respeito, ética e dedicação a clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade.
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Recerticar um dispositivo de movimentação de cargas consiste na adequação de um dispositivo antigo,
atendendo às normas de fabricação, com emissão de novo certicado e Atestado de Responsabilidade Técnica (ART).

VANTAGENS
A recerticação é uma solução de menor custo para adequar sua movimentação ao invés de comprar um 
dispositivo. E com o processo de recerticação B.lotti garantimos que o dispositivo vai estar de acordo com as normas 
vigentes e com todas as garantias de um equipamento novo.
O foco desse serviço é a segurança dos envolvidos na movimentação de cargas, porém tem fortes impactos 
comerciais. A recerticação diminui a chance de defeitos e acidentes, contribuindo para o aumento da 
produtividade. Seguir a legislação vigente, como a ENI3155 e NR11, possuir atestados de responsabilidade técnica junto 
com relatórios atualizados de inspeção da sua empresa são a melhor forma de proteção jurídica.

na unidade do cliente 
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A B.lotti oferece aos clientes um serviço de mapeamento e 

inspeção do material de movimentação de cargas contando com 

equipamentos de ponta do segmento. As inspeções são realizadas 

por técnicos capacitados, com amplo conhecimento e 

experiência.

O objetivo é manter um ambiente de trabalho mais seguro aos 

envolvidos nas operações de movimentação de cargas e atender 

as diretrizes da legislação vigente como a NR11. 

INSPEÇÕES 

Como funciona o serviço de inspeção?

Ao m da inspeção, automaticamente é gerado um Relatório de Inspeção. Nele constam detalhamento sobre cada peça inspecionada 
com

utilizadas para a aprovação ou reprovação dos itens

Conforme sua necessidade(3,6 ou 12 meses) os técnicos altamente qualicados da B.lotti realizam as inspeções. Com uso de 
equipamentos de tecnologia de ponta, são realizadas a conferência de medidas, desgastes, alongamentos e anomalias por
ensaios não-destrutivos. Além disso, toda a inspeção é baseada na legislação vigente.

Após a entrega do relatório de inspeção, nossos técnicos realizam o acompanhamento, pessoalmente, por telefone ou e-mail
para sanar as dúvidas que o cliente possa ter.
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1500

800 1200 1900
3400
5300
9000

13600
21200
25500
36000

53500

2200
3400

5800
8800

13700
16500

23300
34600

3400
5800
8800

16500
23300
34600

1200
2200

896 1700
3200
5000

8400
12800

20000
24000
33900
50400

2520

4200

16900

2500

6600
11100
16800
26500

66100 47200
44500 3180029600

7400

2300 1600

17500

7900
12000

18700
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1,71,1



ELEMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

ELEMENTO DE
UNIÃO

ELEMENTO DE
REGULAGEM

ELEMENTO 
FINAL

ELEMENTO 
PRINCIPAL

EXEMPLOS DE MONTAGENS/LINGAS PADRÃO
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0,830

26.500

09

F

T

E
D

C AB

ESMS

ESMS3222

ESMS3226

ESMS3232

ESMS3236

ESMS3240

ESMS5036

ESMS5040

ESMS5050

ESMS5056

A B C T D E F

226

8

10

13

16

10

13

16

19/22

13 30 60

16 35 70

20 45 90

22 50 100

26 60 120

190

190

190

190

190

350 404

420

435

465

490

350

350

350

350

26

32

36

36

40

50

56

250

250

250

250

460

460 575

600

630

460

460

545 20

22

26

36

40

50

65

75

115

140

170

85 6700 4750 12300

16300

25700

34300

40

0-45º 45º-60º

34002360 1700

4250 3000

6700 4570

11200

11200

8000

8000

17000

17000

31500

11800

11800

22400

4700

7800

10500
14300

*Tamanhos diferentes, consultar

2.360
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20 30 120
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252

216,5
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52
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34

45 54

44 76

42,5
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25,5
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8522 18 20,5 0,400
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9,000

10

H L K

8

10

12.5
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Pega Mão de Segurança Pega Mão de Segurança

0,500

0,880

1,580

3,000

7,000

5,900

12,300

20,000

44,000

PMS-GOA
PMS-GCA

PMS-GCA-13

PMS-GCA-16

PMS-GCA-26

PMS-GCA-18/20

PMS-GOA-13

PMS-GOA-16

PMS-GOA-18/20

PMS-GOA-26

PMS-GOA-32

GH-10000

GH-15000

9 30 15 21 97

10 45 20 27 116

16 53 26 31 140

17 59 33 43 180

20 70 38 52 220

29 78 49 52 240

29 85 49 68 280

35 132 56 78 310

11

110

40

GOF-22 22 64 120 60 79 27033

51 18

20

23

23 16

23

20

26

30

30

49

59

73

82

129

147

164.7

179.5

216.5

265

323

346

431

18

22.5

24

29

36.5

47.8

55.5

68.5

31

36

48

55

64
86

23

28.8

26

32

40

51

55.6

68.8

73.5

80

92

104.5

125.5

191.5

214

262

167

58

67

84

114

118

146

95.5

70.5

10.000

15.000

0,310

0,520

0,720

0,960

1,700

3,310

6,520

9,330

17,460



Pega Mão de Segurança
Gancho Giratório Automático - Aço Alloy GRAU 8

0,440

10,300

12,800

1,380

PMS-GGA

PMS-GGA-13

PMS-GGA-16

PMS-GGA-26

PMS-GGA-32

PMS-GGA-18/20

0,420

0,950

1,750

12

GCE-26

GCE-32

26

32

30

35

30

41

102

130 213 378

187 21.200

31.500

14,500

25,500



1.000

2.000

3.000

5.000

7.000

11.000

15.000

22.000

30.000

3.000 1,130

3,260

GO-5

LINHA BLACK
Para ambientes 

altamente 
abrasivos

LINHA BLACK é altamente resistente à abrasão.
Indicado para utilização em condições severas de uso: 

Siderúrgicas/Fundições e indústrias em geral.
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Carga de trabalho
(kgf)

(kgf) (kgf)

0,80

2,40

5,95
9,20

26600

6

26500

26500

40000

40000

40000

21200 29680 21200 42400 37100 55650
32000 44800 32000 64000 56000 84000

56000 40000 84000 60000
37100 26500 55650 39750

14,87
22,29 100000 160000

66250 106000

26 mm

26 mm

32 mm

32 mm
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5,100

7,200

ES-0806-G10

ES-1008-G10

ES-1310-G10

ES-1613-G10

ES-2016-G10

ES-2220-G10

ES-2622-G10

ES-3226-G10

75

90

100

110

140

190

190

25.000

68

32
39

137 250
260

93

40
54

67

83
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34
43

103

119 41

28 89

23 68

14
19

43
59

16
22

25
31

36

0,100
0,200
0,300
0,700

1,300
2,200
4,020

5,200

9,550

26.50063
78

169 61
80

164
199

32
27
25
20

16,5
12,6
10
07

40218 40.000

32

26 22

26 350
340

190
180

50
45

16,220

12,850

40.000

30.800

EL-26-G10
EL-32-G10

26
32

15

ESS-26-G10

GOF-26-G10 26

32 67,5 150 97 80 320GOF-32-G10

26

32

60
72

200
250 460

400 45
50 110 200

100 180 56.000 42.600
66.70085.000ESS-32-G10

26,600

26,500
40,00038

0,38

0,71

1,36

2,57

3,96

7,3
11,4
17,7

24

15

31

35

19

49 19 17 103

121

153

184

216

247

275

300

19

25

33

37

46

60

68

27

30

39

42

57

70
82

62

73

90

105

114

123

140

22

26

44

49

60

70

31.5
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GCT-26-G10 26 30,5
37,5

72
87

60
71

73
87

383
474

26.600
40.000 27.200

16.100

32GCT-32-G10



35

40

51

59

66

76

100

119

32,5

41

48

55

61

76
97

123

30

38

48

63

75

80
95

107

163

203

244

295

348

399
469

565

L

L

196
244

289

354

424

489

566

688

1.400

2.500
4.000

6.700

10.000

16.000

19.000

26.500

0,670

1,210
2,200

4,400

7,480

13,750

18,810

31,400

L

L

GCE-26

GCE-32

26

32

7.5 8 25.5 44.5 77.3 1.400
2.500

4.000

6.700

10.000

16.000

19.000

26.500

40.000

93

127

164

188

223
260

320

378

53

73
92

103
123

141

187

213

33.5

42
53.5

74

87
90

110

130

11

13.5

15

19

25

27

34

41

9.5

12.5

18.5

15

24

27

30

35

0,220

0,340

0,820

1,750

2,880

4,840

8,300

13,720

25,500

10.

Gancho Clévis Encurtador - Aço alloy GRAU 10

10

Gancho Giratório Automático 
com Rolamento Grau 10 

GGA-R

GGA-R 6

GGA-R 8

GGA-R 10

GGA-R 13

GGA-R 16

GGA-R 18/20

GGA-R 22

GGA-R 26
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54

17

27

27

75

1.400

0,050

0,060
0,060

0,060
0,100 0,100
0,180 0,160

0,200

0,220

0,320

0,450

0,760

0,180

0,280

0,450

0,460

0,500

1,660

2,620
2,000

3,000

5,000

6,500

8,000

2,600

3,950

6,600

8,500

13,000

22,000

33,000

47,000

3.200

4.600

6.300

30

35

36

45

54

63

68

78

90

100

112

130

13

13

20,5

28

28

35

41

48

48

55

62,5

70

85

100

115

130

145

160

200

230

255

35

35

45 1845

30

81

(kgf)
(kgf)

(kgf)
(kgf)

0,180

0,450

0,870

(Polegada)
(Polegada)

(Pol)
(Pol)

Acabamento: Galvanizado eletrolítico Acabamento: Galvanizado eletrolítico

Acabamento: Galvanizado eletrolíticoAcabamento: Galvanizado eletrolítico

32,200

33,200

49,100

18

4 4

4 4

75

1.400

3.200

4.600

6.300



36 20 36

Métrica A B T Kg

36 20 36

45 25 45

54 30 53

63 35 62

63 35 62

72 40 71

72 40 71

81 45 81

90 50 90

90 50 90

Porca Olhal (OPO)

360º

28 16 13 150 0,050

400

400

750

1.500

1.500

2.300

3.200

4.500

0,060

0,110

0,180

4.000 0,280

4.000 0,280

6.000 0,450

8.000 0,870

12.000 1,660

16.000 7.000 2,650

24.000 9.000 4,030

32.000 12.000 6,380

426

Métrica A B G T Kg

36 20 15 518

45 25 18 6310

54 30 22 7512

63 35 28 8816

63 35 28 8816

72 40 30 10120

90 50 38 12824

108 60 45 15430

126 70 55 18336

144

166

80 65

90 70
212

238

42

48

OPA

Parafuso Olhal (OPA)

Acabamento em pintura epóxi laranja

Acabamento em pintura epóxi laranja

Acabamento em pintura epóxi laranja

OPA-8 M6

H(90º)V(0°)

H(90º)V(0°)

H(90º)V(0°)

400

400 150

400

400

750

1.500

2.300

3.200

4.500

7.000

9.000

12.000

800

1.000

2.000

4.000

6.000

8.000

12.000

16.000

24.000

32.000

800

1.000

2.000

kgf

kgf

(kgf)

Carga de 
Trabalho

600

900

1200

2600

3500

7000

10000

15000

17000

18000

28000

28000

600

700

400

1500

2000

4000

10000

6000

13000

14000

20000

20000

0,460

0,990

1,350

11,800

15,200

29,000

29,000

29,000

3,800

0,480

13 12 31 40 97

19 12 31 40 97

20 12 31 40 99

32 12 31 40 97

30 16 37 59 134

39 20 40 70 166

55 121 50 79 213

64 26 133 62 93 235

69 26 133 65 93 240

92 146 285

52

53

54

52

69

90

51 22

22

118 49 79 215

360º

180º

POG-8

POG (M) F A B D G S KgV(0°/H(90º)Fvário

POG-10

POG-11

POG-12

POG-14

POG-16

POG-18

POG-20

POG-22

POG-24

POG-30

POG-27

POG-33

POG-36

POG-39

POG-42

POG-45

POG-48

POG-52

POG-56

POG-64

8 12 8-300

10-300

12-300

12-300

14-300

16-300

18-500

20-500

22-500

24-500

27-500

30-500

33-500

36-500

39-500

42-500

45-500

48-500

52-500

56-500

64-500

12

18

21

24

40

40

40

40

40

45

50

54

58

63

63

68

68

78

90

16

5/16

3/8

7/16

1.3/4

1/2

5/8

1.1/4

1.1/2

2.1/2

3/4

1

36

10

39

12

14

42

16

45

20

48

24

27

22

52

18

56

33

30

64

(kgf)

Acabamento em pintura epóxi laranja

Olhal forjado em aço alloy Grau 8
Parafuso classe 10.9

Rosca polegada
UNC

76 14 10 500 0,800

0,800

0,800

0,800

0,800

0,800

1,900

2,000

2,100

2,500

5,500

5,500

5,500

5,500

6,000

6,000

6,000

6,500

12,000

12,000

13,000

700

1000

1000

1500

2000

2500

3000

3000

4500

4500

7300

8000

10000

10000

12500

15000

16000

20000

25000

32000

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

22

22

22

22

22

22

27,5

27,5

27,5

27,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

14

14

14

14

14

71

71

71

71

100

100

100

100

100

118

118

118

118

100

71

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37

56

56

56

56

56

74

74

74

74

74

74

93

93

93

93

76

76

76

76

76

106

106

106

106

106

149

149

149

149

149

149

182

182

182

182

ROSCAS MAIORES E ESPECIAIS, CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

ROSCAS MAIORES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

ROSCAS MAIORES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE 19

MTL 72  

MTL 80  

MTL 90

72 41 162 80

68

152

170

170

350

338

338

35000

35000

35000 35000

25000

30000

68

127

127

40

40

80

90

108 72 - 500

80 - 500

90 - 500

110

125

G

G

G



OGL

F

Kg(M) F B G A D C L SW V(0°/H(90º)Fvário

8 11 8-300

10-300

12-300

14-300

16-300

18-500

20-500

22-500

24-500

27-500

30-500

33-500

36-500

39-500

42-500

45-500

48-500

18

21

24

26

30

30

36

38

48

54

54

62

72

63

72

16

5/16

3/8

1.3/4

1/2

5/8

1.1/4

1.1/2

3/4

1

36

10

39

12

14

42

16

45

20

48

24

27

22

18

33

30

(kgf)
Rosca polegada

UNC

300

630

1000

1200

1500

2000

2500

3000

4000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

15000

20000

OGL-8

OGL-10

OGL-12

OGL-14

OGL-16

OGL-18

OGL-20

OGL-22

OGL-24

OGL-27

OGL-30

OGL-33

OGL-36

OGL-39

OGL-42

OGL-45

OGL-48

57

57

57

57

57

82

82

82

82

99

99

99

99

123

123

158

158

34

34

34

34

34

50

50

50

50

60

60

60

60

77

77

95

95

14

14

14

14

14

16.5

16.5

16.5

16.5

22

22

22

22

27

27

36

36

42

43

45

46

48

57

58

60

61

80

82

85

85

104

106

117

120

98.5

98.5

98.5

98.5

98.5

143

143

143

143

170

170

174

174

226.5

226.5

257.5

257.5

13

16

18

21

24

27

30

34

36

41

46

55

55

55

65

65

75

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

1,500

1,500

1,500

1,500

3,000

3,500

3,500

3,500

6,000

6,500

11,000

12,000

37

37

37

37

37

54

54

54

54

65

65

65

65

85

85

104

104

Acabamento em pintura epóxi laranja

Olhal forjado em aço alloy Grau 8
Parafuso classe 10.9

ROSCAS MAIORES E ESPECIAIS, CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

20



40

40

40

9

9

27 45

4527

0,140

0,140

0,250

0,300

0,450

0,500

0,700

0,800

1,140

1,200

2,200

2,400

4,000

6,430

9,800

Acabamento em pintura epóxi laranja

01pessoa

01pessoa

Carga de 
Trabalho

Carga de 
Trabalho

kgf

kgf

1.120

2.000

3.150

5.500

8.000

15.000

1000

1000

2000

2000

4000

4000

6000

6000

8000

8000

12000

12000

16000

24000

32000

0,470

0,685

2,500

5,800

0,400

300

400

750

750

1500

1500

2300

2300

3200

3200

4500

4500

7000

9000

1200096

laranja.

8 - 300

10 - 300

12 - 300

14 - 300

16 - 300

18 - 300

20 - 500

22 - 500

24 - 500

27 - 500

30 - 500

33 - 500

36 - 500

42 - 500

48 - 500

52

52,5

17,5 13

13

14

14

36

36

38

40

68

67,5

81

89

Olhal forjado em aço alloy Grau 8
Parafuso classe 10.9

600   300

900   450

1200   500

2600  1120

4000  2000

7000  3150

10000 5300

Carga de 
Trabalho

kgf

R

21

E

18

18

18

18

18

18

18

21

27

33

50



2,24 6,3 10,6

Olhal Aparafusável Giratório - 
OPG

22

0,6 1,5

3,5

2,8 5,6

6

6

6

12,6

9

9

12

8,4

17 18 38 40 40

80 80

35 35

70 70

28 28

56 56

20 20

20 20

20 20

20 20

30 30

42 42

40 40

28 28

36 76

14 30

28 60

42 49 49

35 35

35 35

73,5 73,5

52,5 52,5

35 35

30

30

30

63

45

19,6

14

14

29,4

21

14

34

13

13

13

13

27,3

19,5

26

18,2

8,4

6

4

4,2

3

1,2 3,0

2,1

1,5

1,5

3,2

2,3

1,5

0,8

0,6

0,6

1,3

0,9

0,6

80

80

90

90

100

100



0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

6,3

4,5

4,5

4,5

6,8

9,45

0,7

0,7

2,1

1,5

0,7

32

32

3

3

3

6,3

4,5

4,5

2

2

3

3

2

2

1,0 2,0 3,0 4,5 0,63 1,5 2,5 24 7 10

14

10

10

10

10

21

15

32

32

32

22,4

16

16

16

33,5

24

15

15 0,6

1 1,4

1,4

4

4

6

6

9

9

30 1,26 14 464

64

45

32

32

67

48

14,62

2

1 1,4 2,8

1,1

1,10,8

23

O
SS

-1
O

SS
-1

O
SS

-2
O

SS
-2

O
SS

-3
O

SS
-3

O
SS

-5
O

SS
-5

O
SS

-8
O

SS
-8

O
SS

-1
5

O
SS

-1
5

1,12

1,12

1,12

2,35

1,68

1,12

2,24

2,24

1,57

1,12

2

2

2

4,2

3

2

4

4

2,80

2

8

8

8

16,8

12

8

16

16

11,2

8

15

15

15

31,5

22,5

15

30

30

21

15

3,15

3,15

3,15

6,62

4,73

3,15

6,3

6,3

4,41

3,15

5,3

5,3

5,3

11,13

7,95

5,3

10,6

10,6

7,42

5,3



B

A

C

E

D

F

121

8 3,5

3,5

3,5

kg kgkgf kgfkgf kgf

14.000 56.000 12.500 28.000

28.000

28.000

12.500

12.500

GANCHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS

4.800

5.857

5.857

7

2.600 9.200

24



10
12,5

03

20
37
62
80
160
398

25

216200

145
176
203
219

266

285
380
512216

265 290 707
226



Acabamento: Galvanizado eletrolíticoAcabamento: Galvanizado eletrolítico

0,050

0,300

2,130

4,100

12,700

0,100

0,400

0,772

1,550

2,300

3,360

4,350

7,500

3,000

6,500

26

32



0,670 0,460

1,800

2,600

3,750

4,600

7,500

4,000

1,700

14,200

Acabamento: Galvanizado eletrolítico Acabamento: Galvanizado eletrolítico

Aço inoxidável AISI316

27

28



kgf

kg

kgf

kgf

kg kg kg kg

1.000

2.000
3.000

4.000
5.000

6.000
8.000

10.000

15.000
20.000

25.000

30.000
40.000
50.000

1.000 800
1.600

2.400

3.200

4.000
4.800
6.400

8.000
12.000

16.000
20.000

24.000

32.000
40.000

1.000

1.000

2.000
2.000
4.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

8.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10.000

12.000
16.000
20.000
30.000

40.000
50.000

60.000

80.000
100.000

10.000

10.000

15.000
20.000

25.000

30.000
40.000
50.000

1.0001.400

2.800

4.200
5.600
7.000

8.400
11.200

14.000

21.000
28.000
35.000
42.000
56.000

70.000

2.000
3.000

4.000
5.000

6.000
8.000

10.000

15.000
20.000

25.000

30.000
40.000
50.000

28



1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

6.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

25.000

30.000

30.000

40.000

40.000

50.000

50.000

kgf

kgf

kgf

Cinta ER tubular

Cinta ER SLING tubular

29



1.400 1.000
2.000

3.000
4.000

5.000
6.000
8.000

10.000

15.000
20.000

25.000

30.000
35.000

1.500
3.000

4.500
6.000

7.500
8.800

11.200

15.000

22.000
30.000

36.500

44.000
51.000

2.100
4.200

6.300
8.400

10.500

12.600
16.800

21.000

31.500
42.000

52.500

63.000
73.000

1.000
2.000

3.000
4.000

5.000
6.000
8.000

10.000

15.000
20.000

25.000

30.000
35.000

1.000
2.000

3.000
4.000

5.000
6.000
8.000

10.000

15.000
20.000

25.000

30.000
35.000

2.800
4.200
5.600

7.000
8.400

11.200

14.000

21.000
28.000

35.000
42.000
45.000

LEG 1000 2R / GOT / L4000MM

LEG
1000:REFERÊNCIA
2R: NÚMERO DE RAMAIS
GOT: ELEMENTO FINAL
L: COMPRIMENTO TOTAL DA PEÇA

Ó

´

30
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400 800

800
800

400

400
1000
1000
1000

2000
2000
2000
3000
3000

1500
1500
2500
2500
2500
2500
5000

5000

5000

5000
5000

10000

kg kg

32
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GANCHOS E MOITÕES

DIN 15400

UTILIZADOS EM:

PONTES ROLANTES

GUINDASTES

 MUNCKS E OUTROS EQUIPAMENTOS

BAIXE O CATÁLOGO 

COMPLETO DE GANCHOS 

E MOITÕES



TABELA DE CARGAS DIN 15400

34

Mais opções de ganchos 
e moitão solicite o catálogo técnico

Opções de travas:

PADRÃOGRAVIDADE



Tabela de medidas

a2

a1

h1

d1

b2

b
1

h
2

e
3

a
3

l1

Peso

d1

a2

b1
f1

e

h
a
3

a1

l1

Ganchos LINHA DIN 15400

Capacidades: de 2t até 2000t em todos os ganchos brutos e usinados.
Material: Aço alloy 
Classes: P - T - V

Dimensional conforme norma DIN15401.

35

Dimensões(mm)

Tabela de medidas

Capacidades: de 2t até 2000t em todos os ganchos brutos e usinados.
Material: Aço alloy 
Classes: P - T - V

Dimensional conforme norma DIN15402

Dimensões(mm) Peso (kg)



Pega vigas

PEGA CHAPAS
Linha completa

kg
kg

B-CD 0,8

B-CD 1

B-CD 1.6

B-CD 2

B-CD 3.2

B-CD 5

B-CD 8

B-CD 7.5

B-CD 12

B-CD 12

B-CD 15

B-CD 16

B-CD 16

0-15

0-20

0-20

0-25

0-30
0-50

0-55

0-45

0-75

50-100

50-150

50-150

60-100

800

1.000

1,9

4,5

6,7

7,1

14,4

20,4

34

36

56,9

58

1.600

2.000

3.200

5.000

7.500

8.000

12.000

12.000

15.000

16.000

16.000

kg

B-THKS1

B-THKS2

B-THKS3

B-THKS4

B-THK 4

B-THK 10

0-60

0-60

0-60

0-60

0-100

0-100

1.000 5,1

7,3

10,4

12,2

14,2

22,4

2.000

3.000

4.000

4.000

10.000

kg

kg

BKNMK 0-50 2.000 12,5

kg

B-YDG1

B-YDG2

24

30

1.000

112.000

kg

B-YS1

B-YS2

B-YS3

B-YS5

B-YS10

1.000

2.000

3.000

5.000

10.000

B-YQC 30 600

kg

B-SL1 25 1.000 3,3

kg

1.500

3.000

B-SCC 1.5

B-SCC 3

0-32

0-50

kg

B-PDK3

B-PDK4.5

B-PDK6

B-PDK8

B-PDK15

kg

BS TPH 1,5t

BS TPH 10t

BS TPH 16t

BS TPH 20t

0-40

0-70

0-70

0-70

1.500 2,2

4

4,8

9,8

11,3

18

2,5

3,4

7,1

8,7

18

10.000

16.000

20.000

BS TPH 3t

BS TPH 6t

0-40

0-50

3.000

6.000

Pega Tubo BS TPH

0-

0-

0-

0-

Pega Chapa Horizontal com Regulagem de Altura

Pega Viga com fuso

Linga de Corrente com Pega Tambor Vertical

Pega Chapas Vertical Anti Marcas

Pega Chapa Vertical Articulado

* Para uma boa operação não utilize com peso inferior a 10% da capacidade nominal do pega chapa
* Para chapas com dureza acima de 37HRC - solicite cotação especial
* Verique o manual de instruções antes da utilização

OBSERVAÇÕES PARA PEGA CHAPAS VERTICAIS

36

Peso

kg

kg

kg

kg
kg

kg

kg

6,6

kg

kg

Peso

Peso

Peso

Peso
Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

18,4

26,8

28,1

34,6

46,9

4

7

(PAR)
(PAR)

(PAR)

(PAR)

(PAR)

(PAR)

(PAR)

(PAR)

(PAR)

(PAR)

0-180

0-240

0-240

0-240

0-240



cap. 20.000 kg

cap. 20.000 kg

Cap.1.500 kg

Cap. 2.000 kg

Cap. 3.000 kg

37



PÓRTICOS E BRAÇOS GIRATÓRIOS

^

38
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t
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Cap. 
15000 kg

Projetados e fabricados
conforme necessidade!

Cap. 20000 kg

41



INSPEÇÕES 
TÉCNICAS

42



EVITE ACIDENTES!
Mantenha a inspeção de seus 

equipamentos em dia!

43



Rev. Mar/24

®

@blotti @b.lottimovimentacao @b.lottimovimentacao

7h30 às 12h - 13h15 às 17h30

58

(47) 3307.3838
(11) 4228.4251(Escritório SP)

Acesse nosso site:

Ganchos DIN 15400
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